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- dubbel lattenwerk voor verticale gevelbekleding met houten planken (type nog te kiezen)
- structurele onderdakplaat type Agepan

- isolatiemateriaal - houtvezelwol 26 cm tussen de kepers (type GUTEX)
- hoofdkolom = gelamineerde ligger 260x120mm GL24C met tussengelegen keperwerk

(260x45mm - h.o.h. 40 cm - sterkteklasse c18)
- intelligent vochtregulerend dampscherm - (aan houtstructuur dicht te tapen)

- technische leidingenspouw
- gipskartonnen afwerking-006,5

- vloerafwerking + chape dikte 10cm
- gespoten PUR dikte 10cm
- ter plaatste gestorte gewapende vloerplaat dikte 20cm
- PE folie
- stabilisé uitvullaag dikte ca. 40cm 

- dakdichting (EPDM of Rhepanol) - klasse Broof (t1) - wortelwerend
- PUR isolate - 5cm
- onderdak: Derbigum P3 gevlamlast
- structurele plaat - OSB of Agepan
- isolatiemateriaal - houtvezelwol 26 cm tussen de kepers (type GUTEX)
- hoofdbalk = gelamineerde ligger 260x120mm GL24C met tussengelegen 
kepers (260x45mm - h.o.h. 40 cm - sterkteklasse c18)
- intelligent vochtregulerend dampscherm - (aan houtstructuur dicht te tapen)
- technische leidingenspouw
- gipskartonnen afwerking
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- dubbel lattenwerk voor gevelbekleding met leien
- structurele onderdakplaat type Agepan

- isolatiemateriaal - cellulose 26 cm tussen de kepers
- hoofdkolom = gelamineerde ligger 260x120mm GL24C met tussengelegen keperwerk

(260x45mm - h.o.h. 40 cm - sterkteklasse c18)
- intelligent vochtregulerend dampscherm - (aan houtstructuur dicht te tapen)

- technische leidingenspouw
- gipskartonnen afwerking
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SNEDE PAVILJOEN
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DETAIL schuifraam bovenaan
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DETAIL vast raam bovenaan
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DETAIL vast raam onderaan

-006,5

H
ra

am
 =

 2
50

cm

20135
65

PAGINA 06

17/05/202327/07/202314/05/2024



DETAIL kolom horizontaal

extra alu T-profiel of houten klos te voorzien door Wintek om raamprofiel 
aan kolom te bevestigen - productiemaat afgestemd op overlap met 
gyproc afwerking aan binnenzijde
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DETAIL wand horizontaal
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extra alu T-profiel of houten klos te voorzien door Wintek om raamprofiel 
aan kolom te bevestigen - productiemaat afgestemd op overlap met 
gyproc afwerking aan binnenzijde

Braam = 322cm
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